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Description 

{.'invention concerne des disposrtifs de remplace- 
ment des surfaces articulaires des facettes vertebrates 
posterieures, atteintes par un processus de d6g6neres- 
cence et/ou de destruction plus ou moins important, et 
des dispositrfs d'ancrage de ces protheses sur les ver- 
tebres. II s'agit d'eiements prothetiques formant un 
ensemble monobloc plaque de support-lame articulaire 
artificielle fixe sur la vertebre correspondante par des 
moyens d'ancrage au niveau des p6dicules et/ou des 
apophyses transverses et/ou de I'apophyse epineuse. 

En rapport avec la d6g6n6rescence des surfaces 
articulaires vertebrales, nous obtenons une arthrose 
des surfaces des facettes qui se manifeste par une 
reduction de P6paisseur du cartilage pouvant aboutir k 
la disparition complete de ce dernier. De plus £ la peri- 
pheric des surfaces articulaires 6rod6es il existe une 
production osteophytique susceptible d'engendrer des 
compressions neurologiques au niveau soit des trous 
de conjugaison soit du canal medullaire. Ces phenome- 
nes sont responsables des lombalgies et des radiculal- 
gies qui atteignent une partie importante de la 
population. 

Le plus souvent nous sommes en face d'un proces- 
sus d6g6n6ratif qui atteint esserrtiellement les surfaces 
articulaires mais nous pouvons avoir un processus plus 
invasrf traumatique, infectieux, tumoral ou malformatrf 
(spondylolisthesis, par exemple) entrainant la destruc- 
tion de tout ou partie de I'apophyse articulaire. 

II existe done une necessite de reduire et/ou de 
supprimer les frottements des surfaces articulaires 
degen6rees: jusqu'e present, ce but a et6 obtenu soit en 
supprimant tout mouvement des vertebres impliqu6es 
par une arthrodese ou fusion vertebrale plus ou moins 
associee k une osteosynthese (Harrington, Cotrel- 
Dubousset, TSRH, New Orleans, etc.) soit en reduisant 
ces mouvements par une ligamentoplastie interverte- 
brale (Graf. S6n6gas Lemaire, etc.). 

La suppression des mouvements intervertebraux, 
par arthrodese ou par ligamentoplastie, conduit, outre k 
une rigidite vertebrale. k un report sur les facettes arti- 
culaires des stages vertebraux voisins sus- et sous- 
jacents des contraintes normalement absorbees par 
I'espace intervertebral consider et done & une accen- 
tuation de la d6g6nerescence de leurs facettes articu- 
laires. 

Quant aux protheses discales, elles realisent un 
"espacement" de deux corps vertebraux tout en ieur 
permettant de conserver ces mouvements. Elles appor- 
tent une solution au probleme de vieillissement du dis- 
que intervertebral mais elles n'ont aucun effet sur la 
reduction des efforts demandes aux facettes articulai- 
res posterieures dont les mouvements et les frotte- 
ments sont conserves. 

{.'invention vise done k pallier les inconvenients de 
Pensemble des disposrtifs connus en proposant un nou- 
veau dispositif qui realise un remplacement des surfa- 



ces articulaires degen6r6es par des protheses 
articulaires. Ces protheses vont conserver la mobiiite 
inter-vertebrale tout en supprimant les frottements 
"osteo-cartilagineux" des surfaces usees et done les 
5 douleurs et/ou la production ^osteophytes susceptibles 
d'errtrainer des compressions radiculaires dans les fora- 
mens. 

L'invention concerne done sort des elements pro- 
thetiques de traitement de surface articulaire soit des 

10 elements prothetiques plus importarrts realisant un rem- 
placement comptet de toute I'apophyse osseuse et de 
sa surface articulaire. L'invention vise k conserver la 
stabilite de la colonne vertebrale par Taccrochage" 
mecanique intervertebral que realisent les elements 

is prothetiques des apophyses entre eux, comme le font 
les apophyses vertebrates naturelles, et k respecter le 
potentiel de mobiiite fonctionnelle sans arterer I'appareil 
musculo-ligamentaire paravertebral. 

Ces elements prothetiques. realises en materiau 

20 biocompatible tel qu'un alliage metallique (acier inoxy- 
dable, titane, ou autre) et/ou un materiau composite, 
presenters une premiere face dite "articulaire" qui est 
en contact avec la surface similaire de la vertebre adja- 
cente af in de realiser entre elles un giissement avec un 

25 minimum de frottement et une deuxieme face opposee 
dite "osseuse", poreuse, parsemee de picots, recou- 
verte ou non d'hydroxyapatite, et destinee k venir en 
appui sur i'os restant de I'apophyse articulaire verte- 
brale. Ainsi selon l'invention ces elements prothetiques 

30 interessent au minimum les surfaces articulaires d'un 
espace intervertebral correspondant aux apophyses 
articulaires inferieures de la vertebre sus-jacente et k 
celles superieures de la vertebre sous-jacente. Si 
necessaire les protheses peuverrt §tre unilaterales mais 

35 elles sont le plus souvent et de preference bilaterales. 
Si le capital osseux restant de I'apophyse articu- 
laire est trop faible, la prothese remplace 1'entiere apo- 
physe et comporte done toujours une surface dite 
"articulaire" de giissement mais la face opposee habi- 

40 tuellement "osseuse" est remplacee par un epaississe- 
ment de la prothese, de manure k remplacer 
totalement I'apophyse articulaire naturelle dont elle 
reprend toutes les caracteristiques anatomiques quant 
k la forme, au volume et k I'orientatio, dont la surface est 

45 lisse et legerement convexe pour eiiminer tout risque 
pour les elements medullaires ou neurologiques pre- 
sents en dedans et en avant 

Etant donne d'une part la faible quarrtite d'os que 
represente Tare posterieur de la vertebre dont les apo- 

so physes articulaires font partie et d'autre part la qualite 
"spongieuse" e'est-e-dire fragile de cet os. se pose le 
probieme majeur de I'ancrage de ces protheses de 
facettes articulaires artrficielles. L'ancrage doit en effet 
realiser une stabilite parfaite de ces protheses articulai- 

55 res qui seront soumises aux forces developpees lors 
des mouvements intervertebraux, puisqu'elles ont pour 
but de preserver ces mouvements intervertebraux. 
L'invention vise done k palier ces d'rfficuttes 
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d'ancrage poshes par le faible capital osseux que repre- 
sente chaque facette articutaire en proposant un dlspo- 
sitif d'ancrage d'une prothdse de facette articulaire 
vertebrale, comprenant au moins un support portant 
des moyens de liaison de la protttese k ce support et 
des moyens d'ancrage de ce support par rapport a la 
vertebre, caracterise en ce que ce support comporte 
une face convexe epousant et venant en appui au con- 
tact dune portion au moins de la surface concave de 
Tare posterieur de la vertebre d'un cdte au moins de 
Tapophyse epineuse, et en ce que les moyens 
d'ancrage associent rigidement au moins une portion 
distincte du support a au moins une partie distincte cor- 
respondante de la vertebre. 

Ce dispositif comporte au moins un support dont la 
face convexe s'etend en regard ou de I'apopnyse epi- 
neuse et/ou une apophyse transverse et/ou un p6dicule 
de la vertebre, et des moyens d'ancrage de ce support 
respectivement ou sur I'apophyse epineuse et/ou une 
apophyse transverse et/ou un p6dicule de la vertebre. 
La vis intrapediculaire lorsqu'elle n'est pas utilis£e isoie- 
ment n'est pas obJigatoire et peut alors §tre eventuelle- 
ment remplac6e par une simple vis courte passant la 
corticate posterieure et s'arr§tant dans I'os spongieux 
en regard du pedicule: cela evite tout risque de lesion 
neurologique. 

Chaque support est forme d'une plaque portant des 
moyens de couplage et recouvrant une portion de la 
surface concave de Tare posterieur de la vertebre d'un 
cGte au moins de I'apophyse epineuse. 

Un dispositif peut comporter deux supports, un de 
chaque cdte de I'apophyse epineuse de la vertebre, ou 
un seul support s'etendant d'un seul cdte ou des deux 
cdtes de I'apophyse epineuse. Avantageusement, les 
deux supports sont associes ensemble a la m§me apo- 
physe epineuse par des moyens d'ancrage communs. 
L'apophyse epineuse, dont la corticale est entierement 
respectee, est ainsi etayee et realise done I'appui et 
I'union des deux supports bilateraux. Les deux c6t6s de 
Tare posterieur vertebral peuvent servir d'ancrage y 
compris pour une prothese unilaterale. 

Les moyens d'ancrage de chaque support compor- 
tent en regard d'une apophyse osseuse transverse au 
moins un crochet articuie au support autour d'un axe, ce 
crochet portant une vis de serrage engagee dans un 
tarraudage du crochet, cette vis prenant appui directe- 
ment ou indirectement sur ie support ou sur un autre 
crochet pour faire pivoter le crochet autour de son axe 
dans le sens du serrage de I'extremite libre du crochet 
sur la partie correspondante de la vertebre. Avantageu- 
sement, les moyens d'ancrage component au moins 
une pince de serrage form6e de deux crochets articuies 
au m§me axe ou a des axes paralieies et dont les extr6- 
mites libres en regard se serrent I'une vers I'autre. 

Les moyens d'ancrage de chaque support compor- 
tent au moins une bride de serrage d'une extremrte du 
support sur une apophyse vertebrale, notamment sur 
une apophyse Epineuse et/ou transverse. 



Par ailleurs, la face convexe du support est formee 
d'un metal poreux et avantageusement recouverte 
d'une couche d'hydroxyapatrte. Cette face osseuse est 
parsernee de picots, de contours circulaires ou polyedri- 
5 ques, de 1 a 2mm de hauteur, destines a assurer une 
meilleure implantation et fixation du support sur la corti- 
cale de Tare posterieur vertebral. 

Le moyen de liaison de la prothese a son support 
est forms par la base sessile de cette prothese: e'est-a- 
10 dire que cette base s'eiargit progressivemertt de la lame 
prothetique vers le support de plaque tout en etartt plus 
large et epaisse que cette lame prothetique qu'eile sou- 
tient. Cette base est en position superieure ou inferieure 
et etablit ainsi la jonction avec les moyens d'ancrage sur 
15 la vertebre. 

Selon I'invention, reiement prothetique de I'apo- 
physe articulaire vertebrale est caracterise : 

en ce qu'il comporte : 

20 

- au moins une plaque de support (7) poste- 
rieure adaptee pour etre ancree rigidement a 
une vertebre en s'etendant contre une portion 
au moins d'un arc posterieur de la vertebre. 
'25 - au moins une lame prothetique (1,11,5) d'une 
facette articulaire, incluant ou non le remplace- 
mertt total de I'apophyse articulaire (3. 13) ver- 
tebrate posterieure sur laquelle elle est 
adaptee a s'appuyer, 

30 

et en ce que chaque lame prothetique (1,11,5,15) 
est portee par la plaque de support (7), s'etend a 
partir de la plaque support (7) jusqu'a la position de 
la facette articulaire naturelle qu'eile remplace, et 
35 pr6sente une surface articulaire artificielle (2, 12) 
dont les formes, la position et Porientation corres- 
pondent a celles de la facette articulaire naturelle 
(3, 13) qu'eile remplace. 

40 Selon un mode de realisation de I'invention I'ele- 
ment prothetique est characterise en ce qu'il comporte 
au moins une plaque de support (7) qui porte la lame 
prothetique superieure (1) a surface articulaire (2) plane 
ou concave orientee vers i'arriere, adaptee pour le rem- 

45 placement d'une facette articulaire superieure, et/ou 
une lame prothetique inferieure (11) a surface articu- 
laire (12) plane ou convexe orientee vers I'avarrt, adap- 
tee pour le remplacement d'une surface articulaire 
inferieure. 

so Selon un mode de realisation de I'invention, I'ele- 
ment prothetique est caracterise en ce articulaire, cette 
lame prothetique presentant une face opposee a la sur- 
face articulaire (2, 12) s'etendant contre une portion 
residuelle de I'apophyse articulaire (3, 13) correspon- 

55 dante. 

Selon un mode de realisation de I'invention, I'ele- 
ment prothetique est caracterise en ce qu'il comporte 
au moins une lame prothetique (5, 15) de remplace- 
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ment total d une apophyse articulaire (3, 13). cette tame 
prothetique (5, 15) ayant une forme de tub6rosite pre- 
sentant une surface articulaire artificielle (2, 12), une 
protuberance renflee pour former, comme I'apophyse 
articulaire naturelle qu'elle remplace, une limrte pos- 
tero-externe au canal medullaire et une limits poste- 
rieure au foramen. 

Selon un mode de realisation de invention, T6I6- 
ment prothetique est caracterise en ce que chaque 
lame prothetique (1, 11,5, 15) est relive k une plaque 
de support (7) par une base sessile (6, 16), I' ensemble 
de la lame prothetique (1, 11, 5, 15). de la plaque de 
support (7) et de la base sessile (6, 16) etant forme 
d'une seule piece rigide en materiau biocompatible. 

Selon un mode de realisation de Tinvention, la- 
ment prothetique est caracterise en ce que chaque pla- 
que de support (7) comprend une face convexe qui est 
adaptee pour epouser et venir en appui et au contact de 
la surface concave de fare vertebral posterieur, et en ce 
que chaque plaque de support (7) est une plaque mince 
adaptee pour ne pas interferer avec les organes natu- 
rels adjacertts, notamment avec les muscles et les liga- 
ments adjacents. 

Selon un mode de realisation de Tinvention, T6I6- 
ment prothetique est caracterise en ce que, de chaque 
cdte de I'apophyse epineuse (9) ou une plaque de sup- 
port (7) est prevue, les moyens d'ancrage rigide de la 
plaque de support (7) sont adaptes pour ancrer cette 
plaque de support (7) contre Tare posterieur de la verte- 
bre : 

soit par rapport au pedicule (1 0) de Tare posterieur 
en regard, 

- sort par rapport au p6dicule (10) et sur une apo- 
physe transverse (8) ou epineuse (9) de la vertebre, 

- sort sur une apophyse transverse (8) et sur I'apo- 
physe epineuse (9), 

sort sur une apophyse transverse (8), sur I'apo- 
physe epineuse (9), et par rapport au pedicule (10) 
de Tare posterieur en regard. 

Selon un mode de realisation de I'invention, I'ei6- 
ment prothetique est caracterise en ce qu'il comporte 
une plaque de support (7) unilateral s'etendant d'un 
c6te seulement de I'apophyse epineuse (9) de la verte- 
bre. 

Selon un mode de realisation de Tinvention, T6ie- 
ment prothetique est caracterise en ce qu'il comporte 
une plaque de support (7) bilaterale s'etendant des 
deux cdtes de I'apophyse epineuse (9) de la vertebre. 

Selon un mode de realisation de I'invention, T616- 
ment prothetique est caracterise en ce qu'il comporte 
deux plaques de support (7), une de chaque cdte de 
I'apophyse epineuse (9) de la vertebre. 

Selon un mode de realisation de I'invention, T6le- 
ment prothetique est caracterise en ce que les deux pla- 
ques de support (7) s'etendent en regard de i'apophyse 
epineuse (9) et y sont ancr6es par des moyens 



d'ancrage communs (21 , 22). 

Selon un mode de realisation de I'invention, r ele- 
ment prothetique est caracterise en ce qu'il comporte 
des moyens d'ancrage rigide d'une plaque de support 

5 (7) sur une apophyse transverse (8), qui sont constttues 
d'au moins un crochet (28) et/ou d'au moins une pince 
(33) et/ou d'au moins un collier (39) de serrage de la 
plaque de support (7) qui s'etend en regard de cette 
apophyse transverse (8). 

10 Selon un mode de realisation de Tinvention,. T6le- 
ment prothetique est caracterise en ce que les moyens 
d'ancrage de la plaque de support (7) sur I'apophyse 
transverse (8) comportent au moins un crochet (28, 34, 
35) mobile articule a la plaque de support (7) autour 

15 d'un axe (30, 36, 37), ce crochet (28, 34, 35) mobile por- 
tant une vis de serrage (32, 42, 43), engagee dans un 
taraudage du crochet (28, 34, 35), cette vis etant adap- 
tee pour prendre appui directement ou indirectement 
sur la plaque de support (7) ou sur un autre crochet, 

20 pour faire pivoter le crochet (28, 34, 35) mobile autour 
de son axe (30, 36, 37) dans le sens du serrage de son 
extremite libre (44, 45), sur la partie correspondante de 
la vertebre. 

Selon un mode de realisation de I'invention, Teie- 
25 ment prothetique est caracterise en ce que les moyens 
d'ancrage comportent au moins une pince (33) de ser- 
rage form6e de deux crochets (34, 35) et dont les extre- 
mrt6s libres (44, 45) en regard se serrent i'une vers 
Tautre. 

30 Selon un mode de realisation de I'invention, T6le- 
ment prothetique est caracterise en ce qu'il comporte 
des moyens d'ancrage rigide d'une plaque de support 
(7) sur une apophyse epineuse (9), qui sont constitues 
d'au moins un collier (21) et/ou d'au moins une bride 

35 (22) de serrage de la plaque de support (7) qui s'etend 
en regard de cette apophyse epineuse (9). 

Selon un mode de realisation de Tinvention, T6le- 
ment prothetique est caracterise en ce que chaque pla- 
que de support (7) porte en outre des moyens de 

40 couplage (49) d'une instrumentation rachidienne. 

Selon un mode de realisation de I'invention, Teie- 
ment prothetique est caract6ris6 en ce que la face 
d'appui osseuse de chaque lame prothetique (1 , 11,5, 
15) et/ou de chaque plaque de support (7) est formee 

45 de metal poreux parseme de picots. 

Selon un mode de realisation de Tinvention, T6le- 
ment prothetique est caracterise en ce que la face 
d'appui osseuse de chaque lame prothetique (1 , 11,5, 
15) et/ ou de chaque plaque de support (7) est recou- 

so verte d'une couche d'hydroxyapatite. 

Selon un mode de realisation de I'invention, la pro- 
these articulaire vertebrale est caract6ris6e en ce 
qu'elle comporte un premier element prothetique selon 
Tinvention adapte pour §tre ancre sur la vertebre supe- 

55 rieure de Tarticulation & trailer, cet element prothetique 
superieur comprenant une lame prothetique inf6rieure 
(11) pr6sentant une surface articulaire artificielle inf6- 
rieure (12), et un deuxieme element prothetique selon 
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I'invention adapts pour §tre ancr6 sur la vertebre irrfG- 
rieure de I'articulation k traiter, cet element prothetique 
comprenant une lame prothetique superieure (1) pre- 
sentant une surface articulaire artrficielle (2), lesdites 
surfaces articulaires artif icielles inferieure et superieure 
ayant des formes conjuguees adaptees pour r6aliser 
I'articulation des deux vertebres. 

D'autres caracteristiques, buts et avantages de 
I'invention ressortiront de la description detaillee qui 
suit, en reference aux dessins annexes dans lesquels: 

la figure 1 est une vue schematique posterieure 
d'une prothese vertebrale implarrtee et realisant le 
remplacement des surfaces articulaires des apo- 
physes vertebrates sup6rieures et inferieures bila- 
teralement, et morrtrant I'association possible avec 
Tinsertion d'une orthese vertebrale implantee dyna- 
mique equipee de disposrtifs d'ancrage seion 
I'invention. 

la figure 2 est une vue schematique en section par 
un plan horizontal de la figure 1, montrant les pro- 
theses superieures et leurs moyens d'ancrage sur 
trois points que sont les pedicules. les apophyses 
transverses et les apophyses 6pineuses, dans une 
realisation en association avec une orthese verte- 
brate implarrtee dynamique. 

la figure 3 est une vue schematique posterieure 
d'une prothese vertebrale implantee de maniere 
isoiee et fixee sur les trois points d'ancrage habi- 
tuels. 

la figure 4 est une vue schematique posterieure 
d'une prothese vertebrale implantee et fixee sur la 
vertebre par deux points dans les pedicules et sur 
les apophyses epineuses. 

la figure 5 est une vue schematique posterieure 
d'une prothese vertebrale implantee et fixee sur la 
vertebre par seulement une vis intrapediculaire de 
chaque c6t6 de I'apophyse epineuse. 

- la figure 6 est une vue schematique posterieure 
d'une variante de realisation dans laquelle la verte- 
bre ne comprend pas d'apophyse epineuse: la pla- 
que est de type monobloc et passe en pont entre 
les deux fosses paravertebral en recouvrant pos- 
terieurement le canal medullaire qu'elie protege. 

la figure 7 est une vue schematique superieure 
d'une prothese vertebrale implarrtee au niveau de 
la 12e vertebre dorsale qui ne presente pas d'apo- 
physe transverse: une vis oblique en direction du 
pedicule stabilise la prothese. 

la figure 8 est une vue schematique posterieure de 
la prothese implantee au niveau de la lere vertebre 



sacr6e avec une plaque monobloc ancr6e au 
niveau des pedicules et des lers trous de conjugai- 
son. 

s Seion I'invention, la lame 1 de la prothese de ia 
facette superieure a la m£me orientation que I'articula- 
tion qu'elie remplace. Au niveau lombaire elle se srtue 
dans un plan vertical et oblique par rapport au plan fron- 
tal et/ou sagittal. Sa surface 2 regarde en arriere et en 

10 dedans. L'angle voisin de 45° au niveau lombaire est 
variable avec le niveau vertebral consider. Au niveau 
dorsal et cervical elle a une orientation plus frontale et 
oblique par rapport au plan horizontal. Sa surface 2 
regarde alors en arriere et en haut. 

15 La forme de la lame 1 de la prothese est ovalaire k 
grand axe vertical. Sa surface 2 est generalement plane 
mais peut-§tre legerement concave ( en concordance 
avec la surface 12 legerement convexe de la lame 1 1 de 
la prothese de I'apophyse articulaire inferieure 13 ) pour 

20 permettre certains degres de mouvements de rotation 
selon le niveau vertebral consider. 

La lame 1 de la prothese remplace le cartilage 
degenere et va done s'appuyer sur I'os restant de I'apo- 
physe articulaire 3. Son epaisseur variable, de 2 k 3mm 

25 habituellement, peut etre plus importance si la force 
demandee le justifie. et sa face non articulaire poreuse 
est plus ou moins recouverte d'hydroxy-apatite pour 
une meilleure fixation et integration k I'os restant. 
Dans le cas ou la fragility de I'os restant ou son 

30 absence justifie le remplacement total de I'apophyse 3, 
la lame de la prothese est epaissie pour supporter k elle 
seule tous les efforts demandes et reprend la forme 
anatomique de la totality de I'apophyse articulaire 13 
consideree: sa surface articulaire 2 reste identique k 

35 celle utilisee lors d'un remplacement partiel alors que la 
face 5 opposee est formee de materiau plein realisant 
une face 5 convexe lisse qui sert de limite interne et 
posterieure au canal medullaire et de limite posterieure 
au foramen. 

40 La surface 2 de giissement de cette lame 1 de la 
prothese est recouverte d'un materiau biocompatible k 
fort taux de giissement (ou a faible taux de frottement) 
tel que, et de maniere non limitative, acier inoxydable, 
titane, ceramique, polyethylene de haut poids moiecu- 

45 laire, ou materiau composite. 

Elle va s'articuler avec la surface 12 ( de materiau iden- 
tique ou different ) de la lame 1 1 de la prothese articu- 
laire inferieure de la vertebre superieure. Ses 
dimensions respectent celles de la surface articulaire 

so qu'elie remplace et peuvent mgme etre reduites de 1 k 
2mm en avant pour eiargir le diarnetre antero-posterieur 
du foramen et done 6viter toute compression radicu- 
laire. 

La liaison de la lame 1 de la prothese avec ses 
55 moyens d'ancrage se fait par reiargissement progressif 
de sa base 6 qui vient former un monobloc avec son 
support 7. Cette base 6 sessile est convexe et poreuse 
sur sa face posterieure pour s'appliquer et se solidariser 
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k I'os de rare vertebral sur lequel elle s'appuie. Le sup- 
port 7 est applique centre la lace posterieure de Tare 
vertebral posterieur, en epousant ses contours : ce sup- 
port ou plaque 7 est fix6 k I'os par au moins Tun de ses 
moyens d'ancrage sur les apophyses transverses 8, 5 
epineuses 9 et/ou les pedicules 10. 

Si la lame 1 de cette prothese superieure est pla- 
cee sur la vertebre interieure du montage ptevu, elle 
reste iso!6e sur cette vertebre tout en utilisant selon les 
besoins un ou plusieurs moyens d'ancrage pr£vus. 10 
Dans le cas ou la lame 1 de cette prothese superieure 
est pos£e sur une vertebre "intermediate" du montage, 
elle s'associe aiors k la lame 11 de la prothese irtte- 
rieure avec laquelle elle forme un monobloc par llnter- 
m6diaire du support 7 qui realise ainsi la m§me fixation 15 
vertebrate pour les deux lames prothetiques 1 et 1 1 . 

La lame 1 1 de la prothese de I'apophyse articulaire 
interieure 13 a la m§me orientation que la surface arti- 
culaire qu'elle remplace, e'est-a-dire qu'elle se situe 
dans un plan vertical et oblique par rapport au plan fron- 20 
tal et/ou sagittal. L'angle, voisin de 45° au niveau lom- 
baire, est variable selon le niveau vertebral consider et 
reste strictement paraltele k celui de la lame 1 de la pro- 
these de I'apophyse articulaire superieure 3 de la verte- 
bre interieure sur laquelle elle va s'appuyer afin de 25 
permettre des glissements avec un minimum de frotte- 
ments. 

La forme de la lame 1 1 de cette prothese est ova- 
laire k grand axe vertical. Sa surface 12 est g6nerale- 
ment plane mais peut-fitre Iggdrement convexe pour 30 
£pouser la concavite de la lame 1 de I'apophyse articu- 
laire superieure 3 correspondante. Elle regarde en 
avant et en dehors pour s'appuyer sur la surface 2 de la 
lame 1 de la prothese de I'apophyse articulaire sup6- 
rieure 3 de la vertebre interieure. Ses dimensions res- 35 
pectent celles de la surface articulaire qu'elle remplace 
et peuvent m§me §tre r6duites de 1 k 2mm en avant 
pour eiargir le diantetre antero-posterieur du foramen et 
done gviter toute compression radiculaire. 

De maniere similaire k la lame 1 de la prothese de 40 
I'apophyse articulaire superieure 3, cette lame 1 1 pro- 
thetique de I'apophyse articulaire interieure 13 s'appuie 
sur I'os restant de I'apophyse articulaire 13 ou bien elle 
remplace comptetement cette apophyse articulaire 13. 
Sa face celles de la lame 1 de la prothese de I'apophyse 45 
articulaire superieure 3, adaptees k i'anatomie de la 
vertebre considetee. 

Dans le cas ou la fragilite de I'os restant ou son 
absence justrfie le r emplacement total de i'apophyse 
articulaire interieure 13, la lame 11 de la prothese so 
reprend la forme anatomique de cette apophyse articu- 
laire interieure 13: Sa surface articulaire 12 reste identi- 
que a celle utilisee lors d'un rempiacement partiel alors 
que la face opposee 15 est formee de materiau plein 
tealisant une face convexe lisse qui sert de limrte ss 
externe et posterieure au canal m6dullaire et de limite 
posterieure au foramen. 

La lame 1 1 de la prothese de I'apophyse articulaire 



interieure se sdidarise avec ses moyens d'ancrage en 
s'eiargissant en une base 16 sessile qui est superieure 
et qui effectue un mouvement d'enroulement externe 
autour de la base osseuse de I'apophyse articulaire 
interieure 13 qui occupe une position posterieure et 
interne par rapport k la lame 1 1 de la prothese de I'apo- 
physe articulaire interieure 13. 

Avantageusement, dans le cas ou sur une m§me 
vertebre deux lames prothetiques articulaires sup6- 
rieure 1 et interieure 11 sont souhaitees. elles formerrt 
un "monobloc" avec le support 7 d'ancrage vertebral qui 
est commun: ceci a pour effet de renforcer leur stability 
puisqu'elles utilisent les m§mes moyens de fixation. 

Quand la lame 1 1 prothetique de I'apophyse articu- 
laire interieure 13 est implantee sur la vertebre la plus 
superieure du montage choisi, elle est montee de 
manure iso!6e sur cette vertebre et s'appuie done par 
sa base 16 sessile superieure sur son support 7 qui lui 
permet un ancrage vertebral sur au moins un des trois 
points que sont les apophyses transverses 8. epineuses 
9et les pedicules 10. 

Avantageusement, les lames prothetiques 1 et 1 1 
des articulations vertebrates posterieures peuvent Stre 
implantees isoiement ou associees k une ortttese verte- 
brate interne dynamique et/ou k une ou plusieurs pro- 
theses de disques intervertebraux qui vont reduire les 
forces appliquees k ces protheses articulaires. 

Les dispositifs d'ancrage des lames prothetiques 1 
et 11 comportent des supports 7 et des moyens 
d'ancrage sur au moins une portion distincte de chaque 
vertebre. Ainsi, chaque support ou plaque 7 des dispo- 
sitifs d'ancrage s'etend en regard du pedicule 10 de la 
vertebre, et peut etre f ix6 k la vertebre sur au moins un 
p6dicule 10 par une vis irrtra-p6diculaire 17 k t§te frai- 
s6e engagee dans un percage 18 correspondant de la 
plaque 7. Selon revaluation des risques neurologiques, 
la vis intrapediculaire 17 peut §tre tres courte, prenant 
toujours la direction du pedicule 10 , mais se limitant en 
profondeur k la corticate de I'arc posterieur et k I'os 
spongieux sous-jacent en regard du pedicule 10 mais 
sans penetrer dans ce dernier afin d'6viter toute protru- 
sion dans le canal nrtedullaire ou le foramen. 

Chaque plaque 7 des dispositifs d'ancrage s'6tend 
aussi avantageusement en regard des faces laterales 
de I'apophyse epineuse 9, de chaque cdte, et comporte 
egalement des moyens d'ancrage sur cette apophyse 
epineuse 9. Pour ce faire, I'exttemite 19 de la plaque 
venarrt en regard de I'apophyse epineuse 9 comporte 
un renflement 20 en saillie dans le plan frontal et dans 
la direction horizontal de manure k former un 6paule- 
merrt de retenue d'un cerclage qui peut etre constrhte 
par un collier 21 autobloquant, metallique ou en mate- 
riau synthetique, ou d'une bride 22 entourant I'apo- 
physe epineuse 9 et serrant I'extremite de la plaque 19. 
La bride 22 peut etre constituee d'un cadre 23 entourant 
I'apophyse epineuse 9 et I'extremite de la plaque 19, 
d'une vis 24 k axe vertical engagee k travers un tarau- 
dage vertical du cadre, et dorrt I'extremite libre est 
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munie d'un patin 25 prenant appui sur la face sup£- 
rieure de I'apophyse epineuse 9. Ainsi le cadre 23 est 
bioque par rapport k I'apophyse epineuse 9. La bride 22 
comporte egalement une vis 26 k axe horizontal frontal 
engagge dans un taraudage horizontal du cadre 23, et 
dont I'extremite libre est munie d'un patin 27 qui prend 
appui sur rextremrte 19 de la plaque pour la serrer late- 
ralement et horizontalement. contre I'apophyse epi- 
neuse 9. Apres serrage de la vis 26, repaulement de 
retenue forme par (e renflemerrt bioque la bride 22 en 
translation horizontal par rapport k rextremite libre 19 
de la plaque, le patin 27 venant en avant et contre ce 
renf lement. La bride 22 associe ensemble les deux pla- 
ques 7 et constitue ainsi des moyens d'ancrage com- 
muns de ces deux plaques 7 k I'apophyse epineuse 9 
de la vertebre. 

Egalement, chaque plaque 7 des dispositrfs 
d'ancrage s'&end avantageusement en regard d'au 
moins une apophyse transverse 8 de la vertebre, et 
comporte des moyens d'ancrage sur une apophyse 
transverse 8. Ces moyens d'ancrage peuvent etre for- 
mes par au moins un crochet 28 ( plaque de gauche sur 
la figure 6) articuie k ('extremity transverse 29 de la pla- 
que 7 autour d'un axe horizontal 30 et prenant appui sur 
la face sup6rieure et/ou sur la face inferieure de I'apo- 
physe transverse 8. L'extr6mit6 transverse 29 de la pla- 
que 7 presente done, pour chaque crochet 28, une 
chape 31 dans laquelle le crochet 28 est articuie autour 
de son axe 30. Chaque crochet 28 est muni, k son 
extremite opposee k I'apophyse transverse 8, d'une vis 
verticale 32 engagSe dans un taraudage du crochet 28 
et prenant appui sur une surface horizontal du fond de 
la chape 31 de la plaque 7 pour serrer ce crochet 28 
contre la surface correspondarrte de I'apophyse trans- 
verse 8. 

Sur la figure 6, les moyens d ancrage de la plaque 
7 de droite comportent une pince de serrage formee de 
deux crochets 34 et 35 articuies par rapport k la plaque 
7 autour de deux axes 36 et 37 parralieies horizontaux. 
En variante, I'ancrage sur I'apophyse transverse 8 peut 
§tre realise par un collier 39 autobloquant de serrage ( 
similaire a celui 21 utilise sur I'apophyse epineuse 9) 
metallique ou de materiau synthetique. Chaque aochet 
34 et 35 est similaire au crochet 28 sus-d£crit et est 
morrte dans une chape 40 et 41 de la plaque 7 avec 
chacun une vis verticale 42 et 43 de serrage prenant 
appui sur une surface horizontal du fond de la chape 
40 et 41 pour serrer ce crochet 34 et 35 contre la sur- 
face correspondarrte respectivement sup6rieure et inf£- 
rieure de I'apophyse transverse 8. Les extr6mites libres 
respectives des deux crochets s'£tendent en regard 
I'une de I'autre en opposition et se serrent I'une vers 
('autre sous I'effet des vis 42 et 43 pour emprisonner 
I'apophyse transverse 8. A la place des deux vis 42 et 
43 on peut pr6voir un tendeur k deux pas de vis inver- 
ses reliant les deux crochets 34 et 35 Tun k I'autre et qui 
est accessible par le haut ou par le bas pour serrer ou 
desserrer les deux crochets 34 et 35. Une telle pince 



peut §tre prevue aussi pour la plaque 7 de gauche. 

La figure 6 represente une variante de realisation 
dans laquelle la plaque 7 s'6tend dans les deux goutti&- 
res paravertebral, la vertebra ne comportant pas 

s d'apophyse epineuse 9. La plaque 7 est ancree sur les 
deux apophyses transverses 8 et sur les deux pedicules 
10. La plaque forme un pont recouvrant Fare vertebral 
post£rieur restant et protegeant le canal medullaire. 
La figure 4 represente une autre variante dans 

10 laquelle les plaques 7 sont ancr6es uniquement par les 
vis intrapediculaires 17 et par la bride 22 sur I'apophyse 
epineuse 9. 

La figure 5 represente une autre variante dans 
laquelle les plaques 7 sont ancrees uniquement par les 

15 vis intrapediculaires. 

La figure 7 represente une autre forme de realisa- 
tion plus sp6cif iquement destin£e k la vertebre dorsale 
D1 2 qui en general ne comporte pas d'apophyse trans- 
verse. Chaque plaque 7 epouse neammoins la forme 

20 du moignon de I'apophyse transverse 8 sur lequel elle 
est f ix6e par une vis oblique 46 orientee en direction du 
pedicule 10. Les plaques 7 sont aussi fixees par des vis 
intrapediculaires 17 et une bride 22 de serrage sur 
I'apophyse epineuse 9. 

25 La figure 8 represente le cas de la vertebre sacree 
S1 qui ne presente pas d'apophyse transverse mais un 
aileron sacre, on utilise une plaque 7 d'un seul tenant 
s'etendant des deux cdtes de I'apophyse epineuse 9 
hypotrophique en formant un pont au-dessus de cette 

30 apophyse epineuse 9. La plaque 7 peut §tre ancree par 
deux crochets inferieurs 47 similaires aux crochets des 
apophyses transverses 28 prealablement decrits, et qui 
s'appuient sur les bords superieurs des deux premiers 
trous sacres. Chaque crochet 47 est serre par une vis 

35 de serrage 48 engagee dans un taraudage du crochet 
47 et prenant appui sur une face verticale de la plaque 
7. La plaque 7 est f ix6e sur la vertebre S1 par deux vis 
intrapediculaires 17 passant par I'orifice 18 pr6vu dans 
la plaque et dirig6es dans le corps vertebral vers le pla- 

40 teau superieur de S1. Deux autres vis (non represen- 
tees) peuvent stabiliser la plaque en la fixant 
lateralement k I'aileron sacre. 

La technique chirurgicale de mise en place de ces 
protheses est celle d'un abord classique posterieur de 

45 la colonne vertebrale avec ouverture des 2 fosses mus- 
culaires paravertebral tout en conservant I'appareit 
ligamentaire intervertebral. 

Les articulations sont ouvertes avec ablation des 
capsules articulaires puis des surfaces osteocartilagi- 

so neuses restantes des facettes vertebrates. Les osteo- 
phytes marginaux sont reseques surtout afin de 
recalibrer en avant le foramen et en dedans le canal 
medullaire et done eiiminer toute compression neuroio- 
gique comme dans le cas d'un canal lombaire etroit. Si 

55 la resection de I'os necessaire k llnsertion de la pro- 
these laisse un moignon apophysaire trop fragile, il est 
preferable d'en realiser I'ablation et de proc6der alors k 
llnsertion d'une prothese totale de I'apophyse articu- 
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(aire. 

La prothese totaJe ou seulement articulaire de la 
facette vertebrate est alors choisie, en fonction du 
niveau instrumente, et positionnee; sa taille et son 
orientation sont v6rrfi6es afin de bien corresponds k 
celle qui va lui etre oppose. 

La fixation est effective, en fonction des conditions 
anatomiques rencontr6es, selon differentes associa- 
tions sur les trois points d'ancrage que sont les apophy- 
ses 6pineuses, les apophyses transverses et les 
pedicules. Selon revaluation des risques neurologi- 
ques, la vis drte "intrap6diculaire" peut §tre tres courte, 
se limrtant k la corticale posterieure et k I'os spongieux 
sous-jacerrt, en regard du p6dicule et sans y penetrer, 
afin d'6vrter toute protrusion dans le canal meduilaire ou 
le foramen: elle s'associe alors le plus souvent a un 
ancrage sur I'apophyse transverse et/ou 6pineuse afin 
d'assurer la stabilrte du montage. 

L'intervention se termine par (a fermeture du site 
op6ratoire ou peut se poursuivre par la mise en place 
d'une instrumentation rachidienne dynamtque afin de 
reduire les efforts demandes k ces protheses de facet- 
tes articulaires et aux autres structures paravertebrales. 
Eventueliement selon les cas, les disques interverte- 
braux peuvent b6n6f icier de la mise en place de prothe- 
ses discales permettant d'amortir les efforts demandes 
anterieurement k la colonne vertebrale (et done en par- 
tie aux facettes articulaires post6rieures) tout en lui con- 
servant la plus grande mobility possible. 

Revendications 

1. Element prothetique d'apophyse articulaire verte- 
brate caracterise : 

en ce qu'il comporte : 

- au moins une plaque de support (7) poste- 
rieure adaptee pour §tre ancree rigide- 
ment k une vertebre en s'etendant contre 
une portion au moins d'un arc posterieur 
de la vertebre. 

- au moins une lame prothetique (1, 11, 5) 
d'une facette articulaire, incluant ou non le 
remplacement total de I'apophyse articu- 
laire (3, 13) vertebrale posterieure sur 
laquelle elle est adaptee k s'appuyer. 

et en ce que chaque lame prothetique (1, 11) 
est portee par le plaque de support (7), s'6tend 
k partir de la plaque de support (7) jusqu'd la 
position de la facette articulaire naturelle 
qu'elle remplace, et presente une surface arti- 
culaire artificielle (2, 12) dont les formes, la 
position et Torientation correspondent k celles 
de la facette articulaire naturelle (3, 13) qu'elle 
remplace. 



2. Element selon la revendication 1 , caract6ris6 en ce 
qu'il comporte au moins une plaque de support (7) 
qui porte la lame prothetique superieure (1) k sur- 
face articulaire (2) plane ou concave orientee vers 

5 rarri&re, adaptee pour le remplacement d'une 
facette articulaire superieure. et/ou une lame pro- 
thetique inferieure (11) k surface articulaire (12) 
plane ou convexe orientee vers I'avant, adaptee 
pour le remplacement d une surface articulaire inf6- 

w rieure 

3. Element selon Tune des revendications 1 et 2. 
caracterise en ce qu'il comporte au moins une lame 
prothetique (1. 11) adaptee pour venir en appui 

is contre une portion residuelle d'apophyse articu- 
laire, cette lame prothetique presentant une face 
oppos6e k la surface articulaire (2, 12) s'etendant 
contre une portion residuelle de I'apophyse articu- 
laire (3, 13) correspondante. 

20 

4. Element selon I'une des revendications 1 k 3, 
caracterise en ce qu'il comporte au moins une lame 
prothetique (5, 15) de remplacement total d'une 
apophyse articulaire (3, 13), cette lame prothetique 

25 (5, 15) ayant une forme de tuberosite presentant 
une surface articulaire artificielle (2, 12), une protu- 
berance renfiee pour former, comme I'apophyse 
articulaire (3, 13) naturelle qu'elle remplace. une 
limite postero-externe au canal meduilaire et une 

30 limite posterieure au foramen. 

5. Element selon I'une des revendications 1 k 4, 
caracterise en ce que chaque lame prothetique (1 , 
1 1 , 5, 15) est reliee k une plaque de support (7) par 

35 une base sessile (6, 1 6), I'ensemble de la lame pro- 
thetique (1, 11, 5. 15), de la plaque de support (7) 
et de la base sessile (6, 16) etant forme d'une seule 
piece rigide en materiau biocompatible. 

40 6. Element selon Tune des revendications 1 k 5 carac- 
terise en ce que chaque plaque de support (7) conv 
prend une face convexe qui est adaptee pour 
epouser et venir en appui et au contact de la sur- 
face concave de Tare vertebral posterieur, et en ce 

45 que chaque plaque de support (7) est une plaque 
mince adaptee pour ne pas interferer avec les orga- 
nes naturels adjacents, notamment avec les mus- 
cles et les ligaments adjacents. 

so 7. Element selon I'une des revendications 1 k 6. 
caracterise en ce que, de chaque cdte de I'apo- 
physe epineuse (9) ou une plaque de support (7) 
est prevue, les moyens d'ancrage rigide de la pla- 
que de support (7) sont adaptes pour ancrer cette 

55 plaque de support (7) contre Tare posterieur de la 
vertebre : 

- soit par rapport au pedicule (10) de Tare post6- 
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rleur en regard, 

- soit par rapport au pGdicule (10) et sur une 
apophyse transverse (8) ou epineuse (9) de la 
vertebre. 

- soit sur une apophyse transverse (8) et sur 5 
I'apophyse 6pineuse (9), 

sort sur une apophyse transverse (8), sur I'apo- 
physe Spineuse (9), et par rapport au p6dicule 
(10) de Tare posterieur en regard. 

10 

8. Element selon Tune des revendications 1 & 7, 
caracteris6 en ce qu'il comporte une plaque de 
support (7) unilateral s'6tendant d'un cdte seule- 
ment de I'apophyse Spineuse (9) de la vertebre. 

15 

9. Element selon Tune des revendications 1 & 7, 
caracterise en ce qu'il comporte une plaque de 
support (7) bilaterale s'6tendant des deux cdtes de 
I'apophyse 6pineuse (9) de la vertebre. 

20 

10. Element selon I'une des revendications 1 & 8, 
caracteris6 en ce qu'il comporte deux plaques de 
support (7), une de chaque cdte de I'apophyse 6pi- 
neuse (9) de la vertebre. 

25 

11. Element selon la revendication 10, caracteris6 en 
ce que les deux plaques de support (7) s'6tendent 
en regard de I'apophyse 6pineuse (9) et y sont 
ancr6es par des moyens d'ancrage communs (21, 
22). 30 

12. Element selon I'une des revendications 1 & 11, 
caracteris6 en ce qu'il comporte des moyens 
d'ancrage rigide d'une plaque de support (7) sur 
une apophyse transverse (8), qui sont constitute 35 
d'au moins un crochet (28) et/ou d'au moins une 
pince (33) et/ou d'au moins un collier (39) de ser- 
rage de la plaque de support (7) qui s'Stend en 
regard de cette apophyse transverse (8). 

40 

13. Element selon la revendication 12, caracterise en 
ce que les moyens d'anaage de la plaque de sup- 
port (7) sur I'apophyse transverse (8) comport ent 
au moins un crochet (28, 34, 35) mobile articuie k la 
plaque de support (7) autour d'un axe (30, 36, 37), 45 
ce crochet (28, 34, 35) mobile portant une vis de 
serrage (32, 42, 43), engag6e dans un taraudage 

du crochet (28, 34, 35), cette vis etant adaptee pour 
prendre appui directement ou indirectement sur la 
plaque de support (7) ou sur un autre crochet, pour so 
faire pivoter le crochet (28, 34, 35) mobile autour Oe 
son axe (30, 36, 37) dans le sens du serrage de son 
extremite libre, sur la partie correspondante de la 
vertebre. 

55 

14. Element selon la revendication 13, caracterise en 
ce que les moyens d'ancrage comportent au moins 
une pince (33) de serrage form6e de deux crochets 



(34, 35) et dont les extr6mites libres (44, 45) en 
regard se serrent I'une vers ('autre 

15. Element selon I'une des revendications 1 & 11, 
caracterise en ce qu'il comporte des moyens 
d'ancrage rigide d'une plaque de support (7) sur 
une apophyse epineuse (9), qui sont constitues 
d'au moins un collier (21) et/ou d'au moins une 
bride (22) de serrage de la plaque de support (7) 
qui s'6tend en regard de cette apophyse epineuse 
(9). 

16. Element selon I'une des revendications 1 & 15, 
caracterise en ce que chaque plaque de support (7) 
porte en outre des moyens de couplage (49) d'une 
instrumentation rachidienne. 

17. Element selon I'une des revendications 1 & 16, 
caracterise en ce que la face d'appui osseuse de 
chaque lame prothetique (1, 11, 5. 15) et/ou de 
chaque plaque de support (7) est form6e de metal 
poreux parsemg de picots. 

18. Element selon I'une des revendications 1 & 17, 
caracterise en ce que la face d'appui osseuse de 
chaque lame prothetique (1, 11, 5, 15) et/ ou de 
chaque plaque de support (7) est recouverte d'une 
couche d'hydroxyapatite. 

19. Prothese articulaire vertebrate caracterisSe en ce 
qu'elie comporte un premier element prothetique 
selon I'une des revendications 1 & 1 7, adapte pour 
§tre ancre sur la vertebre superieure de I'articula- 
tion & traiter, cet 6lement prothetique sup6rieur 
comprenant une lame proth6tique inf6rieure (11) 
prteentant une surface articulaire artificielle irrf6- 
rieure (12), et un deuxi^me 6l6ment proth6tique 
selon I'une des revendications 1 & 17, adapte pour 
§tre ancr6 sur la vert^bre interieure de I'articulation 
k traiter, cet Stement prothetique comprenant une 
lame prothetique superieure (1) presentant une 
surface articulaire artrfictefle (2), lesdrtes surfaces 
articulaires artificielles inf^rieure et superieure 
ayant des formes conjugu6es adaptees pour r6ali- 
ser I'articulation des deux vertebres. 

Claims 

1 . Prosthetic element for a vertebral articular apophy- 
sis, characterized in that it comprises: 

- at least one posterior support plate (7) adapted 
to be rigidly anchored to a vertebra in a position 
in which it extends against a portion of at least 
one posterior arch of the vertebra, 

- at least one prosthetic web (1, 11, 5) for an 
articular facet, either including or not including 
the whole replacement of the posterior verte- 
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bral articular apophyses (3, 13) on which it is 
adapted to be supported, 

and in that each prosthetic web (1 , 1 1) is 
carried by the support plate (7), extends from 
the support plate (7) to the position of the natu- 
ral articular facet replaced by said prosthetic 
web, and has an artificial articular surface (2, 
12) the shape, position and orientation of which 
correspond to those of the natural articular 
facet (3, 13) replaced by said prosthetic web. 

2. Element according to claim 1 , characterized in that 
it comprises at least one support plate (7) carrying 
the upper prosthetic web (1) having a flat or back- 
wards directed concave articular surface (2), 
adapted for replacing an upper articular facet, 
and/or a lower prosthetic web (11) having a flat or 
forward directed convex articular surface (12) 
adapted for the replacement of a lower articular sur- 
face. 

3. Element according to one of the claims 1 and 2, 
characterized in that it comprises at least one pros- 
thetic web (1.11) adapted to be supported against 
a residual portion of an articular apophysis, said 
prosthetic web having a face which is opposed to 
the articular surface (2, 12) extending against a 
residual portion of the corresponding articular apo- 
physis (3, 13). 

4. Element according to one of the claims 1 to 3, char- 
acterized in that it comprises at least one prosthetic 
web (5, 15) for replacing an articular apophysis (3, 
13) totally, said prosthetic web (5, 15) having the 
form of a tuberosity with an artificial articular sur- 
face (2, 12), one swelling protuberance for forming, 
as the natural articular apophysis (3, 13) replaced 
by said prosthetic web, a posterior external limit for 
the medullary channel and a posterior limit for the 
foramen. 

5. Element according to one of the claims 1 to 4, char- 
acterized in that each prosthetic web (1 , 1 1 , 5, 15) 
is linked to a support plate (7) by means of a sessile 
base (6, 16), wherein the assembly comprised of 
the prosthetic web (1,11,5, 15), the support plate 
(7) and the sessile base (6, 16) consists of one sin- 
gle rigid part made from a biocompatible material. 

6. Element according to one of the claims 1 to 5, char- 
acterized in that each support plate (7) comprises a 
convex face which is adapted to accommodate and 
engage and be supported by the concave surface 
of the posterior vertebral arch, and in that each sup- 
port plate (7) is a thin plate adapted so as not to 
interfere with the adjacent natural organs, particu- 
larly with the adjacent muscles and ligaments. 



7. Element according to one of the claims 1 to 6, char- 
acterized in that on either side of the spinous apo- 
physis (9) where a support plate (7) is provided, the 
means for rigidly anchoring the support plate (7) 

5 are adapted to anchor said support plate (7) 
against the posterior arch of the vertebra. 

- either with respect to the pedicle (10) of the 
opposed posterior arch, 
w - either with respect to the pedicle (10) and on a 
transverse (8) or spinous (9) apophysis of the 
vertebra, 

either on a transverse apophysis (8) and on the 
spinous apophysis (9). 
15 - or on a transverse apophysis (8), on the 
spinous apophysis (9), and with respect to the 
pedicle (10) of the opposed posterior arch. 

8. Element according to one of the claims 1 to 7, char- 
20 acterized in that it comprises a one-sided support 

plate (7) extending only on one side of the spinous 
apophysis (9) of the vertebra. 

9. Element according to one of the claims 1 to 7, char- 
25 acterized in that it comprises a two-sided support 

plate (7) extending on both sides of the spinous 
apophysis (9) of the vertebra. 

10. Element according to one of the claims 1 to 8, char- 
30 acterized in that it comprises two support plates (7), 

namely one on each side of the spinous apophysis 
(9) of the vertebra. 

11. Element according to claim 10, characterized in 
35 that both support plates (7), extend opposite the 

spinous apophysis (9) and are anchored therein by 
means of common anchoring means (21 , 29). 

12. Element according to one of the claims 1 to 11, 
40 characterized in that it comprises means for rigidly 

anchoring a support plate (7) on a transverse apo- 
physis (8), wherein said means are comprised of at 
least one hook (28) and/or at least one clamping 
clip (33) and/or at least one collar (39) for clamping 
45 the support plate (7) extending opposite said trans- 
verse apophysis (8). 

13. Element according to claim 12. characterized in 
that the means for anchoring the support plate (7) 

so on the transverse apophysis (8) comprise at least 
one movable hook (28, 24, 35) hinged on the sup- 
port plate (7) about an axis (30, 36, 37), wherein 
said movable hook (28, 34, 35) holds a clamping 
screw (32, 42, 43) which is engaged in a thread on 

55 the hook (28, 34, 35), said screw being adapted to 
be supported directly or indirectly on the support 
plate (7) or on another hook in order to pivot the 
movable hook (28, 24, 35) about the axis (30, 36, 
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37) thereof, in the direction of clamping of the free 
end thereof on the corresponding portion of the ver- 
tebra. 

14. Element according to claim 13, characterized in 
that the anchoring means comprise at least one 
clamping clip (33) which is formed of two hooks (34, 
35), and the opposed free ends (44, 45) thereof are 
clamped in direction of one another. 

15. Element according to one of the claims 1 to 11, 
characterized in that it comprises means for rigidly 
anchoring a support plate (7) on a spinous apophy- 
sis (9), wherein said means are comprised of at 
least one collar (21) and/or at least one flange (22) 
for clamping the support plate (7) extending oppo- 
site said spinous apophysis (9). 

16. Element according to one of the claims 1 to 15, 
characterized in that each support plate (7) holds 
means (49) for the coupling of a rachidian instru- 
mentation. 

17. Element according to one of the claims 1 to 16, 
characterized in that the bone support face of each 
prosthetic web (1 , 1 1 , 5, 1 5) and/or of each support 
plate (7) is formed of a porous metal provided with 
distributed trickles. 

18. Element according to one of the claims 1 to 17, 
characterized in that the bone support face of each 
prosthetic web (1 , 1 1 , 5, 1 5) and/or of each support 
plate (7) is coated with a hydroxyapatite layer. 

19. Vertebral articular prosthesis, characterized in that 
it comprises a first prosthetic element according to 
one of the claims 1 to 17, which is adapted to be 
anchored on the upper vertebra of the joint to be 
treated, wherein said upper prosthetic element 
comprises a lower prosthetic web (11) having a 
lower artificial articular surface (12), and a second 
prosthetic element according to one of the claims 1 
to 1 7, adapted to be anchored on the lower vertebra 
of the joint to be treated, wherein said prosthetic 
element comprises an upper prosthetic web (1) 
having an artificial articular surface (2), said lower 
and upper artificial articular surfaces having conju- 
gated shapes adapted to form the joint between 
both vertebras. 

PatentansprQche 

1. Prothetisches Element fOr einen Wirbelgelenkfort- 
satz, dadurch gekennzeichnet, daB es die fblgende 
Merkmale aufweist: 

mindestens eine hintere Trageplatte (7), so 
angepaBt, daB sie Starr in einer Position, in 



welcher sie gegen eine Strecke von minde- 
stens eines hinteren Wirbelbogens des Wirbel- 
knochens herausragt, an einem 
Wirbelknochen verankert ist, 

5 - mindestens eine prothetische Klinge (1.11,5) 
fur eine Gelenkfacette, die entweder die 
gesamte Ersetzung des hinteren Wirbelgelenk- 
fortsatzes (3, 13), an welcher es zur AbstOt- 
zung angebracht ist, einschlieBt Oder nicht, 

w und daB jede, von der Trageplatte (7) 

getragene, prothetische Klinge (1, 11) von der 
Trageplatte (7) in die Position der naturlichen, 
durch die Klinge ersetzten Gelenkfacette hin- 
ausragt und eine kunstliche Gelenkfiache (2, 

is 12) aufweist, deren Form, Position und Aus- 

richtung der natOrlichen, durch die Klinge 
ersetzten Gelenkfacette (3, 13) entsprechen. 

2. Element gemaB Anspruch 1, dadurch gekenn- 
20 zeichnet, daB es mindestens eine, die obere, mit 
einer f lac hen Oder rOckwarts gerichteten, konkaven 
Gelenkfldche (2) ausgestattete, zur Ersetzung 
einer oberen Gelenkfacette angepaBte protheti- 
sche Klinge (1) tragende Trageplatte (7) und/oder 
25 eine untere, mit einer f lachen oder vorwdrts gerich- 
teten, konvexen Gelenkfldche (12) ausgestattete, 
zur Ersetzung einer unteren Gelenkfiache ange- 
paBte prothetische Klinge (1 1) aufweist. 

30 3. Element gemaB einem der AnsprOche 1 und 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB es mindestens eine, 
zur Abstutzung gegen ein Reststuck eines Gelenk- 
fortsatzes angepaBte, prothetische Klinge (1, 11) 
umfaBt, wobei die prothetische Klinge eine Fiache 

35 hat, welche gegenuber der Gelenkf&che (2, 12) 
liegt, die gegen eine Reststrecke des entsprechen- 
den Gelenkfortsatzes (3, 13) herausragt. 

4. Element gemaB einem der AnsprOche 1 bis 3. 
40 dadurch gekennzeichnet, daB es mindestens eine 

prothetische Klinge (5, 15) zur vOlligen Ersetzung 
eines Wirbelgelenkfortsatzes (3, 13) umfaBt, wobei 
die Klinge (5, 15) die Form einer Tuberosity mit 
einer kOnstlichen Gelenkf&che (2, 12), ndmlich ein 
45 knoiliger Hacker, zur Bildung, wie bei dem natQrli- 
chen, durch die prothetische Klinge ersetzten 
Gelenkfortsatz, eine hintere, externe Begrenzung 
fur den ROckenmarkskanal und eine vordere 
Begrenzung fur das Foramen hat. 

50 

5. Element gemaB einem der AnsprOche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB jede prothetische 
Klinge (1 , 1 1 , 5, 1 5) mittels einer ungestielten Basis 
(6, 16) mit der Trageplatte (7) verbunden ist, wobei 

55 die Einheit, die die prothetische Klinge (1, 11, 5, 
15), die Tragefl&che (7) und die ungestielte Basis 
(6, 16) umfaBt, aus einem einzigen, festen, aus bio- 
kompatiblen Material gefertigten Teil besteht 
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6. Element gemaB einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB jede Trageplatte (7) 
eine konvexe Fiache aufweist. die zum Aufnahme 
und zum Eingriff und zur Unterstutzung durch die 
konkave Oberfiache des hinteren Wirbelbogens 
eingerichtet ist und wobei jede Tragef lache (7) eine 
dunne Platte ist, die so ausgerichtet ist, daB sie die 
angrenzenden, naturlichen Organe, insbesondere 
die angrenzenden Muskeln und Bander nicht 
behindert. 

7. Element gemdB einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet. daB an jeder Seite des 
Domfortsatzes (9), an der eine Trageplatte (7) 
angebracht ist, die Mittel zur festen Verankerung 
der Trageplatte (7) angepaBt sind, urn die Trage- 
platte (7) gegen den hinteren Wirbelbogen des Wir- 
belknochens zu verankern, 

entweder in Relation zu dem Stiel (10) der 
gegenuberliegenden hinteren Wirbelbogen, 
Oder in Relation zu dem Stiel (10) und auf 
einem Querfortsatz (8) Oder einem Dornfort- 
satz (9) des Wirbelknochens, 
oder an einem Querfortsatz (8) und an dem 
Dornfortsatz (9), 

Oder an einem Querfortsatz(8), an dem Dorn- 
fortsatz (9) und in Relation zu dem Stiel (10) 
des gegenuberliegenden, hinteren Wirbelbo- 
gens. 

8. Element gemaB einem der Anspruche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daB es eine einsertige 
Trageplatte (7) aufweist, die nur an einer Seite des 
Domfortsatzes (9) des Wirbelknochens herausragt. 

9. Element gemaB einem der Anspruche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daB es eine zweiseitige 
Trageplatte (7) aufweist, die an beiden Seiten des 
Domfortsatzes (9) des Wirbelknochens herausragt. 

10. Element gemaB einem der Anspruche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daB es zwei Trageplatten 
(7), jede an einer Seite des Domfortsatzes (9) des 
Wirbelknochens aufweist. 

11. Element gemdB Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB beide Trageplatten (7) gegenuber 
dem Dornfortsatz (9) herausragen und darin mittels 
ubiicher Verankerungsmittel (21, 22) verankert 
sind. 

12. Element gemaB einem der Anspruche 1 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, daB es Mittel zur festen 
Verankerung einer Trageplatte (7) auf einem Quer- 
fortsatz (8) umfaBt, wobei die Mittel sich minde- 
stens aus einem Haken (28) und/oder mindestens 
einer Klemme (33) und/oder mindestens einem 



Kragen (39) zur Klemmung der gegenuber diesem 
Querfortsatz (8) herausragenden Trageplatte (7) 
zusammensetzt. 

5 13. Element gemaB Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Mittel zur Verankerung der Trage- 
platte (7) auf dem Querfortsatz (8) mindestens 
einen Qber eine Achse (30, 36, 37) an der Trage- 
platte (7) drehbar beweglichen Haken (28, 24, 35) 

w umfaBt, wobei der bewegliche Haken (28, 34, 35) 
eine Klemmschraube (32, 42, 43) halt, die in ein 
Gewinde am Haken (28, 34, 35) eingrerft, wobei die 
Schraube angepaBt ist, urn direkt Oder indirekt auf 
der Trageplatte (7) oder einem anderen Haken 

is gehalten zu werden, zur Drehung des beweglichen 
Hakens (28, 34, 35) urn die Achse (30, 36, 37) in 
die Richtung des Klemmens deren freien Endes an 
die entsprechende Stelle des Wirbelknochens. 

20 14. Element gemaB Anspruch 13, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Verankerungsmittel mindestens 
eine KlammerWemme (33) umfassen, welche aus 
zwei Haken (34, 35) gebildet ist und deren gegen- 
uberliegenden; freien Enden (44, 45) in Richtung 

25 aufeinander geWemmt sind. 

15. Element gemaB einem der Anspruche 1 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, daB es Mittel aufweist zur 
festen Verankerung einer Trageplatte (7) auf einem 

30 Dornfortsatz (9) umfaBt, wobei die Mittel minde- 
stens einen Kragen (21) und/oder mindestens eine 
Flansch (22) zur Klemmung der gegenuber dem 
Dornfortsatz (9) herausragenden Trageplatte (7) 
aufweisen. 

35 

16. Element gemdB einem der Anspruche 1 bis 15, 
dadurch gekennzeichnet, daB jede Trageplatte (7) 
Mittel (49) zur Kopplung der ruckgratigen Instru- 
mentation halt. 

40 

17. Element gemaB einem der Anspruche 1 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Knochentragefia- 
che jeder prothetischen Klinge (1, 11, 5, 15) 
und/oder jeder Trageplatte (7) aus einem mit ver- 

45 teiften Spitzen ausgestatteten porOsen Metall gebil- 
det ist. 

18. Element gemaB einem der Anspruche 1 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Knochentragefia- 

so che jedes prothetischen Klinge (1, 11, 5, 15) 
und/oder jeder Trageplatte (7) mit einer Hydro- 
xyapatitschicht uberzogen ist. 

19. Wirbelgelenkprothese, dadurch gekennzeichnet, 
55 daB sie ein erstes prothetisches Element gemdB 

einem der Anspruche 1 bis 17 aufweist, das ange- 
paBt ist, urn auf dem oberen Wirbelknochen des zu 
behandelnden Gelenks verankert zu werden, wobei 
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dieses obere prothetische Element eine urrtere pro- 
thetische Klinge (11) mit einer unteren kQnstlichen 
Gelenkfiache (12) aufweist, sowie ein zweites pro- 
thetisches Element gerr&B einem der Anspruche 1 
bis 17, das angepaGt ist, urn auf dem unteren Wir- 5 
belknochen des zu behandelnden Gelenks veran- 
kert zu werden, wobei dieses prothetische Element 
eine obere prothetische Klinge (1) mit einer kiinstli- 
chen Gelenkfiache (2) aufweist, wobei die oberen 
und unteren kQnstlichen Gelenkfl&chen zugeord- 10 
nete Formen aufweisen, die zur Bildung des 
Gelenks zwischen beiden Wirbelknochen angepaBt 
sind. 

75 
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fig. 3 
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fig. 4 
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fig.5 
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